





Caratteristiche Principali Vantaggi Aggiuntivi

* Fessura centrale di 20 cm per I'inserimento dei cunei. * Mantiene una temperatura inferiore di 2-3°C
rispetto al corpo per un microclima ottimale.

* Cunei rimovibili per la regolazione dell’angolo dell’anca.

S . * Gel Geo-Matrix™ riciclabile.
* Strato superiore in gel Geo-Matrix™ per comfort e

protezione. * Senza ftalati e lattice.

* Portata massima di 125 kg. * Conforme alle norme di ritardante di fiamma

. . . . EN-1021 parti | e 2.
* Cunei in schiuma a cellule chiuse fissati con velcro. P

* Possibilita di variare l'inserto nella zona del coccige.
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TABELLA COMPARATIVA DEI CUSCINI

IMPERMEABILI Al LIQUIDI E FACILI DA PULIRE

Ideale per

HYBRID
DEEP

HYBRID
DEEP LOW
PROFILE

Livello di rischio di lesioni
cutanee

Forma/Contorno

Immersione

Avvolgenza

Stabilita

Riduzione delle forze di taglio

Ammortizzazione delle
vibrazioni

Regolazione

Controllo della
temperature

Peso del cuscino

o

o

o

o

Portata massima 90 kg 125 kg 125 kg | 15kg 125 kg
Rischio Alto Rischio Rischio Multiutente Rischio Multiutente
moderato Adatto moderato Adatto
per rischio per rischio
moderato moderato
e alto e alto

CONTROLLO POSTURALE

IDEALE PER LA POSIZIONE BASCULATA

[¥] PROPULSIONE CON | PIEDI

RIDUZIONE DELLO SCIVOLAMENTO

F anaTOMICO
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Via Pratolino, snc
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