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BAFFIN.1

Profondità seduta (SD) 29 cm ÷ 37 cm

Larghezza seduta (SW) 20 cm ÷ 32 cm

Larghezza seduta totale (BW) 57 cm ÷ 65 cm

Angolo seduta (SA) 4°

Inclinazione seduta (BA) 104°

Altezza schienale (senza poggiatesta) (BH) 58 cm ÷ 77 cm

Altezza braccioli (AH) 12 cm

Range larghezza supporti laterali (LW) 14 cm ÷ 23 cm

Altezza supporti laterali (LH) 20 cm ÷ 45 cm

Profondità pedana (FD) 15 cm

Larghezza pedana (SP) 30 cm

Lunghezza pedana (FH) 16,5 cm ÷ 36,5 cm

Angolo pedana (FA) 84°

Regolazione angolo pedana (FA1) 0° ÷ 20°

Portata massima 36 kg

DATI DIMENSIONALI

Seggiolino auto

Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

Il seggiolino Baffin .1 è stato progettato con particolare attenzione alle 

esigenze dei bambini con bisogni speciali. Baffin .1 è stato testato dal 

laboratorio TÜV SÜD ed è approvato come "Sistema di ritenuta per 

disabili". Ciò è confermato dalla lettera "S" e dalle parole "sistema di 

ritenuta per esigenze speciali" sulla targhetta arancione di approvazione. 

Ciò consente di mantenere a bordo il posizionamento corretto e sicuro del 

bambino.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.


